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MosiLeHEzZEnTRALE

“Wir bringen dis Wiirme vor Ot

g‘g.?fm%fﬁ: P9 .| lhr Fachunternehmen aus dem
ol - Herzen des Ruhrgebietes steht i
lhnen in allen Bereichen der Not- A
beheizung gern und kurzfristig zur |
Verfugung:
Mit unserer MobilenHeizZentrale
bis 400 KW Gesamtnennwarme-
leistung eroffnen wir neue
Perspektiven und Losungs-
vorschlage:

¢ wirtschaftlicher Austausch von Heizerwarmern und Warmwasserbereitern
zu jeder Jahreszeit

* stressfreie Sanierung und Modernisierung von Altanlagen ohne Zeitdruck

¢ bestmdglich wirtschaftliches und technisches Ergebnis des Anlagenaustausches durch
Zeitgewinn bei Ausschreibung und Einsatz der Produktvorgaben ohne Riicksicht durch
Termindruck

s keine Terminverzogerungen bei Neubauten
(auch im Winter) s i\t o 5

¢ Sanierungsmaglichkeit nun auch f &£ el A _,[ 0234 - 53 10 50 EE"I(Hm
wahrend der kalten Jahreszeit ' | BN v asendamprl e Hn ks

¢ Sicherung der Bauten, Mietbestande, i ;
technischen Einrichtungen ohne
groBBe Wartezeiten

« vollautomatische, umweltfreundliche
Betriebsweise

Solide und technisch ausgereifte Heizzentralen

mit allen notwendigen Sicherheitseinrichtungen kénnen kurzfristig nach individueller
Vorgabe konfiguriert und von uns gebracht werden. Dazu transportiert ein Spezial-
fahrzeug die MobileHeizzentrale zur gewinschten Einsatzstelle, ebenerdig abgeladen,

schnell und zuverlassig.

Nach Montage des Edelstahlschornsteines und Verlegung von lebensmittelgeeigneten

Trinkwasserschlduchen fir die Warmwasserbereitung, bzw. von Heizschlauchen fur die 1
Heiztechnik, kann nach Olbetankung und ElektroanschluB die Anlage befllt, entluftet :
und in Betrieb gehen. &

Eine Ferniiberwachung per Handy garantiert schnellste Fehlererfassung, Olmangel,
Stérungen in der regelungstechnischen Sicherheitskette und/oder Pumpenausfall.
Flexible, zugelassene Rohranschliisse und das einzigartige Transportsystem garantieren
zerstorungsfreie Aufstellung und Montage in Rekordzeit. Ein funktionierender “Alles-
aus-einer-Hand-Sevice" bietet Zuverlassigkeit und Zeit - sowie Kosteneinsparung.

Die MobileHeizzentrale der Fa. Hasenkamp Sanitar Heizung Klima lasst sich fir viele
Einsatzzwecke mobilisieren:

* Privathauser e » Sportstatten

* Mietwohnung 2% MoswrHeeZevmaae * Hotels

* Gebaudekomplexe 0234 <5310 50  Bahnhofe

* Industriebauten =Sy i W * Neubauten

e Werk- und - » Winterbeheizung
Lagerhallen * Gewachshauser

e Schwimmbader » Altersheime

 offentliche Gebaude » Krankenhduser

» Schulen » Zeltbeheizung

und... und... und...

lhre Lésung auch fir Havariefalle, Energietragerumstellung, Ubergangsversorgung und
Veranstaltungen.
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Anlagenbeschreibung/ Anforderungsprofil einer MobilenHeizZentrale

Lieferung und Montage einer MobilenHeizZentrale auf Mietbasis zur Beheizung von Heizsystemen bis max. 110°C
und / oder zur Erzeugung von Trinkwasser bis max. 75°C je nach Anforderungsprofil und technische Voreinstellung
der Regelparameter. Die MobileHeizZentrale ist mit allen notwendigen und dariaber hinausgehenden sicherheits-
technischen Einrichtungen far eine sinnvolle automatische Betriebsweise ausgestattet.

Technische Ausstattung

Heizkessel

* Moderner, schadstoffarmer Stahlheizkessel
Leistung: 35 KW - 345 KW Nennwarmeleistung mit
Warmedammung und Stahlblechverkleidung

* CE-Kennzeichnung DIN/ISO 9001

* Normnutzungsgrad: 94%

 Dreizugkessel (kein Mindest-Heizwasservolumenstrom erforderlich)

Regelung
» Witterungsgefihrte, digitale Kessel- und Heizkreisregelung mit Funkuhrmodul.

Ausstattung:

* Ferntberwachung per Handy mit Stérmeldung zum 24h-Notfalleinsatzteam

» Automatische Meldung des erreichten Olreservebereichs von 500 | Inhalt

» Regelsteuerschaltschrank mit Pumpenautomatikschaltung,
Warmwasserwahlschaltung, sowie Hauptschalter und Brenner

 Stormelde- und Kontrolleuchten fir die einzelnen Betriebszustande.

Schornsteinanlage ] ————
Edelstahlschernstein mit Kondensatablauf und Dachdurchfithrung (Schornstein mit standardmaBigem
Miindungsabschluss befindet sich ca. 4,5 m (ber Erdgleiche einschl. Regenhaube).

Pumpen
Elektronisch geregelte Umwalzpumpen mit integrierter Differenzdruckregelung mit Anpassung der
Pumpenleistung an den tatsachlichen Bedarf der Anlage (proportionaldruckgeregelt oder konstantdruckgeregeit
oder konstant-kennliniengefihrt oder temperaturgefihrt). Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr und
Rackflussverhinderer.

Sicherheitstechnische Einrichtung

» Automatische Befullung und Nachspeisung des Heizsystemes.

* MembrandruckausdehnungsgefaBe mit Kappenventilen

s Sicherheitstechnischer Standard nach DIN 4751

s Druckabsicherung Trinkwasser (WW): 6 bar (10 bar)
Heizung : 3 bar ( 4 bar)

» Riickspilbarer Edelstahlfilter mit Spulwasserabgang

» Sicherheitsgruppe nach DIN 1988 mit Ruckflussverhinderer

» Wassermangelsicherung

* max. Druckbegrenzung

e Heizungsgefahrenschalter

» Feuerloschkasten mit Loéscher flr Heizdlanlagen

Oltankanlage

Batterietanks, doppelwandig mit 2000 Liter Inhalt, bauaufsichtlich zugelassen
mit integrierter Stahlblechauffangwanne, einschlieBlich Loro-X-Befill- und Ent-
laftungssystem, mit Grenzwertgebern und Fillstandanzeiger. Olversorgung Gber
einen GroBflachenheizélvorfilter zur Unterstitzung des stérungsfreien Betriebes.

Frostschutzheizung
2 KW Nennwarmeleistung, vor Oltank montiert.

Lichtanlage / Elektroinstallation

Nach VDE 0100 mit gesondertem ErdspieB zum Potentialausgleich zur Erdung der Anlage. Die gesamte
Elektroinstallation ist gesichert durch einen Fehlerstromschutzschalter, sowie Uberspannungs- und
Blitzschutzableitung.

Plattenwarmedbertrager

Warmetauscher fir Warmwasserdauerleistungserwarmung mit Baumusterprifung durch TUV gemaB DruckbehV

und TRB 521/522
Dauerleistung: ca. 4500 I/h (10°C/ 60°C) bei Primarvolumenstrom von 5600 I/h (80°C / 40°C) bei NWL von 245 KW

und 5,13m’ Gesamtflache des WarmeUlbertragers.

Dreiwegeventil

Siemens, PN6 fur Mischen und Verteilen, einschlieBlich Stellantrieb.
Dokumentation 2

Olbrenner

Vollautomatischer Olzerstaubungsbrenner mit Geblase, gleitend-zweistufige Betriebsweise mit Feuerungsmanager,
Dusenstock, Stellantrieb, Flammenfuhler, Magnetventile, Programmablauf und Anlauftests fir Anbau nach EN 303-0,
bzw. DIN 4702-1 (Hinweis: Brenner darf nur mit Heizél EL nach DIN 51603 Teil 1 betrieben werden)

Rohranschliisse

Anschluss Uber flexible heiztechnisch, bzw. lebensmitteltechnisch geeignete Spezialschlauche, druckfest, als
Verbindung zwischen MobilerHeizZentrale und starren RohranschllUssen des Heiz- oder Trinkwassersystemes im
Gebaude.

Die MobileHeizZentrale des Unternehmens Hasenkamp GmbH Sanitar Heizung Klima

VerkehrsstraBe 49 Internet: http://www.hasenkamp-mhz.de
44809 Bochum http://www.hasenkamp-sanitaer.de
Telefon: 0234 -53 10 50 E-Mail: info@hasenkamp-mhz.de

Telefax: 0234 - 53 80 27 info@hasenkamp-sanitaer.de




